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•ご使用いただく前に、「ご使用の前に/困ったときには」を必ずお読みください。 
【商標および登録商標】 

• Adobes Acr 日 bat および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商 
標です。 

• Microsoft 、 Windows および ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

•本製品のソフトウエアの一部に 、 Independent JPEG Group び開発したモジュールび含まれています。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

♦その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 


【略称について】 

• UPnP は 、 Universal Plu 呂 and Play の略称です。 

•本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 


•本製品は、イーサネットケーブルの配線を気にせずに設置し、パソコンと無線ルーターを使って、 
家庭内に設置したカメラの画像を家庭内で見たり、インターネット経由ではなれた場所か!5見た 
りでさる無線のホームネットワークカメラです。 


♦本書では、本製品の接続して設定するまでを説明しています。 

本製品の設置のしかたは「設置ガイド」、詳しい機能については付属のセットアップ CD - ROM 内 
の取扱説明書をご覧ください。 

♦カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」 
をお読みください。 


r 


カメラを巧5までのおおまかな流 



確認しよう 


^ カメラを接続しよう ^ カメラを設定しよう 



無線接続を確認しよう 



設置する 



使う 







本書では、この間の流れを説明しています 


r 設置ガイド」で CD - ROM 巧の取扱説明 

説明しています 書で説明しています 



確認しよ 




本巧と付属品 


万一、不備な点びありましたら、お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡ください。 


□ 本体 ....] 台 



□ AC アダプター 

.] 個 

(コード長約 3 m ) 



□ AC コード 

. け 

(コード長約55 cm ) 



□ 壁掛用ねじ .... 2本 
□ ワッシャー .... 2個 

ねじサイズ：タッピングねじ 
呼び径 3.5 X 18 mm 
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□セットアップ CD-ROM .] 枚 

(セットアップソフトウエア、取扱説明書、 
ご使用の前に/困ったときには、 

かんたんガイド、設置ガイド、 

録画プ□グラム（お試し版）） 



陌^かんたんガイド婚続-設定）体動 .. 1部 

□ 設置ガイド .] 部 

□ ご使用の前に/困ったとさには .] 冊 

□ 保証書 . ] 式 

□ ご愛用者登録のお願い .] 部 

□ 「みえますねっとサービス」のご案内..]部 
□ 録画プ□グラム（お試し版） 

インストールについて .] 部 



準備してお<ちの（市販品） 


•イーヴネットケーブル（カテゴ U —5ストレートケーブル） 


,] 本 


>無線ルーター 


パソコン 



確認しておくこと 


無線設定をするとさは、ご使用の無線ルーターの無線 LAN 設定値 （SSID、 通信モード、暗号化設定など）び必要です。 
(無線 LAN 設定値の参照のしかたは、ご使用の無線ルーターの取扱説明書をご覧ください。） 

当社製カメラコント□ールユニットをご使用の場合は自動設定ですので無線 LAN 設定値の確認は必要ありません。 


A 


カメラを接続しぶ 



パソコンは、あ!5かじめルーターにつないでインターネットにつながる状態にしておいてください C 


〇 カゾラ底面のち線/無線切替スイッチび 
r ち線 J 側になつていることを確認ずる 


切替スイッチ 



インタ 


—ネット )— 



パソコン（設定•画像表示用) 
(市販品） 


イーヴネットケーブルを、カゾラとルーターの 
LAN ジャックに接続ずる 

@ AC アダプターのコードをカゾラの 
DC IN ジャックに是し込む 

0 AC アダプターに AC コードをつなぎ、プラグを 
y コンセントに是し込む（自動的に電源び入りまず） 

• カメラレンズび動さ（パン/チルト動作）、 
インジケーターび緑に点滅し、約1分経過後、 
緑に点灯することを確認してください。 


インジケーター 
(緑に点灯） 


緑に点なしない場合は、「ご使用の前に/困った 
ときには」の24、2己ぺージを参照してください。 
カメラレンズび動くとさに動作音び聞こえますび、 
異常ではありません。 

本体び温かくなりますび、異常ではありません。 



AC 100 V 

コンセント 


付属の AC アダプター 
(極性統一お端子） 


付属の AC コード 


◎ 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 

PSQX3788ZA KK0505RM0 
















































































































•カメラの電源を入れて 20 分1；(内に手順 @ までを行ってください。 

•無線で通信しているカメラやパソコンびある場合、 IP アドレスび重複することびあり、設定後のカメラと通信できないことびあります。セットアップ CD-ROM 内の取扱説明書 
134ページ「カメラの手動設定」を行うとさを参照し、設定してください。 


付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

(設定画面び表示されないときは、セットアップ CD-ROM 内の " Setup . exe " ファイルを 
ダブルク U ックしてください。） 

トップ画面が表示された!5、 カメラセツトアップ I をクリツクずる 




♦ 次のダイア□グび表示される場合は、 
い。 



カメラを設定します。 

取扱説明書を参照でさます。 

(Adobe® Acrobat® Reader® (日本語版）を使用。） 

録画プ□グラム（お試し版）をインス!-ールします。 
ブ□ックを解除する をク IJ ックしてくださ 


0 


設定ずるカメラを選び、 I 実行 I をクリックずる 

•ルーターに接続しているカメラの検索を行い、 MAC アドレスと IP アドレス、 

ポート番号び表示されます。（表示されないときは、に使用の前に/困ったときには」 
の「故障かなと思ったとさ」カメラの設定についてを参照してください。） 



カメラを選ぶ 


100 -80 -木木-木木-木木-木木192.168.0 .2 己3 80 


木木木 


巧ましたいたメラの MAC アドレスをさがし、「実巧 J ボタンをクリックしてぶさい • 
MAC アドレスは、わメラ本化に紀載されています， 

ま巧巧入を20分巧、がラの設定変更を行ろことがでさます， 


I 在 a 台のがラを巧■するとき a 1をすつをなしながら、巧ましてな:‘さい. 
j のァドレスが重瓜たかゥは.«36?入れさしてが:‘み、. 



• 設定しようとしているカメラの底面にある 
ラベルに書かれた MAC アドレスと同じものを 
選択してください。 


@ r カメラの自動設定（□-カルアクセス ） 1 をクリックずる 



•お買い上げ時の設定（または CLEAR SETTING ボタンを押したあとの設定）では、 
「カメラの自動設定（□一カルアクセス)」のみ選ぶことびでをます。 


〇 


カメラにユーザー名とパスワードを設定し、 


登録 をクリックずる 


巧しいユーヴーを（キ巧 6-15 文字） 
巧しいバスワード（半巧6〜け夕ず） 
巧しいバスワード再入力 



ま；（りユーヴーちとバスワードは、面面を巧示するために必ちです。必ず、 y モをわれ K ださい。 

(2) ユーヴーをとバスワードは、キ巧巧なずのみ巧用できます。ただし、に P3ce],n.r]. 脚•内. 
内は、巧用でさません* 

(3) 大义ず、小夕ずを区好 JU て入力してくだみ、 • 

(4) バスワードは、ユーヴーをと異なっていなければなりません。 

(5) パスワードは定期的に巧更 U てくだみ、。 



♦ユーヴー名とパスワードは、異なった 
ちのにしてください。 

• ユーヴー名とノ（スワードは、 

任意に設定でさます。 

• ユーヴー名とノ くスワードは、 

忘れないよラにしてください。 


0 


再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順 〇 で設定 
したユーザー名とパスワードを入力し、 [5]^ をクリックずる 



© カメラを使用ずる地域に合った電源周波数^をチェックし、 I 次へ〉 I を 
クリックずる 


竜篡周ぶを設定 


f 50 Hz 
广 60 Hz 



《 電源周波数は、東日本 日日 Hz、 西日本 6日 Hz です。 
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無線設定をずるには「ずる」をチェックし、 なへ >1 をクリックずる 

•「しない」を選んだとさは、手順 ⑩へ 進んでください。 


お巧設を 


口ずる 
广しない 



•無線設定は、カメラの設定画面の I 無線 でも設定することびでさます。 
(隊セツトアップ CD-R 日 M 内の取扱説明書 39 ぺージ） 


か免をミの宁わすス 

W (各項目の詳しい説明は、4ぺージの r 無線設定について」を参照してください) 

• 無線設定は、ご使用の無線ルーターの無線 LAN 設定値に合わせてください。 


お没基本設を 1 

SSID 1 

[NetCam**** 


广 802.1 1b 

通信モード. 

P 802.11b/g 


广卵 2.11g 専用 

mm 巧号化設定 1 

B 音号化で巧 1 

1 暗号化ね しこ J 

G WEP キー 1 


英拽 13 文宇 128bit^ 

广 WEP キー 2 


巧数 13 文宇 128bit 

广 WEP キー 3 


英数 13 文字 128biti 

广 WEP キー 4 


巧裂 113 文字 128bit こ J 


J ホへ> I 


© 設定が終わった!5 I 次へ >1 をクリックずる 


カメラのシングル画面が表示される 

^ •セキュリティ警告画面が表示された場合は、 


はい]をクリックする 



• Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 をご使用の場合は、タブ上の警告部分をク 

IJ ックし、 「 ActiveX ® コント□—ルのインス I ル I をク U ツクし、 I インス !" ールする| を 

ク U ックする 



(p»1| NetworkCamera 

バン/チルト 



お巧な 


♦画像び表示されないとさは、「ご使用の前に/困ったとさ 
には」の「故障かなと思ったとさ」カメラ画像、画像表示 
についてを参照してください。 

♦画像び更新されないとさは、ウェブブラウヴのインター 
ネッI-一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確 
認する」にしてください。 

(豚セットアップ CD-R 日 M 内の取扱説明書] 41 ぺージ） 



設定が完 

ローれじ棲結一:''品占)六'吕2一1 68. b . ミ557 、 一一 〜 ’ n 

インターネットアクたスを設定するなど、さらに設定を統 
をは、「設定を綿ブる J ボタンをクリックしてください。 


® m 「家の中でのみ画像を見る場合」は、 I キャンセル I をクリックずる 
これで設定は完了でず 

•無線設定をしたとさは、 4 ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。 



■ インターネット経由で見えるようにずるには、 I 設定を続ける I をクリックし、 
手順©へ進んで < ださい。 

_ J 
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カメラを設定しよラ（つづを) 


カメラの自動設定（インターネットアクセス）をクリックずる 



^ 設定したユーザー名とパスワードを入力し 、 fOK I をクリックずる 



© インターネット経由で見えるようにずるには「ずる」をチェックし、 
次へ > をクリックずる 


• UPnP ™ 非対応ルーターを使用している場合は、に使用の前に/困ったときには」の 
23ページを参照して、ルーターにポートフォワーデイングの設定を行ってください。 

• " UPnP のポートフォワード設定に失敗しました。" び表示されたら、ルーターの取扱説明書 
に従い、 UPnP ™ 設定を有効にする かポー トフ ォワー デイングの設定を行ってください。 

•ポートフォワーデイングは、ルーターによってアドレス変換、静的 IP マスカレード、 
バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼ばれています。 



^ 「みえまずねつと」サービス（有料）の登録を行う 

「みえまずねつと」サービス（有料）の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るとさは「ご使用の前に/困ったと 
きには」の22ページを参照し、「みえますねっと」サービス(有料)を理解したうえで、 
登録を行ってください。 

① 「みえますねつと」ヴービスに登録する場合は、「する」をチェックし、 

I 次へ> I をクリックする 

♦「しない」を選んだとさは、 手順® へ進んでください。 



<戻る lf みへ> 


♦ 「みえますねつと」サービス（有料）はインターネット経由でカメラ画像を f 二 
夕 U ングする際に、当社び推奨するダイナミック DNS サービスです。「みえます 
ねつと」サービスの詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

♦] 台のルーターに複数台のカメラを接続する場合は、 ] 台のカメラに「みえます 
ねつと」サービスへの登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。 

♦「ユーヴー指定ダイナミック DNS 」 サービスを使用する場合は、セットアップ 
CD - R 日 M 内の取扱説明書47ページを参照してください。 


感 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名と 


パスワードを入力して I 0 K I をクリックする 

⑤ しば5くすると「みえまずねっと」サービスのウェブサイトが表示されるので、 
画面に従って登録する 

• " UPnP のポートフォワーデイング設定に失敗しました。"び表示されたら、ルーター 
の取扱説明書に従い、 UPnP ™ 設定を有効に するかポー トフォワーデイングの設定を 
行ってください。に使用の前に/困ったときには」の27ぺージにある 「 UPnP ™ に 
よるポートフォワーデイング設定に失敗する。」を参照してください。 

♦"みえますねっとサービスの登録に失敗しました。"び表示されたら、ルーターび 
インターネットに接続されているか確認してください。 


"設定が完了しました。"と表示された5、 I シングル画面へ I をクリックずる 


設定が完了しました， 


W 下の U RL でカメラ I こアクセスしてください。 



このアドレスびカメラのアドレスになり 
ますので、忘れないよラにしてください 


上き己の URL は、メンテナンスのステータス面面に表示されます。 

•巧の自な段ちが完了しました。巧定内容はお級面あで巧認してください。 


® カメラのシングル画面が表示されれば、「インターネット経由で画像を見る 
場合」の設定は完了でず 



♦画像び更新されないとさは、ウェブブラウヴのインター 
ネッ I -一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確 
認する」にしてください。 

(隊セツトアップ CD - R 日 M 内の取扱説明書] 41ぺージ) 


•無線設定をしたとさは、4ページの「無線接続を確認しよラ」を行ってください。 


【インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき】 

カメラと同じルーターにつなびっているパソコンから、「インターネットで使用： _ 

http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしてち、ルーターによっては画像び表示 
されないことびあります。その場合は、下の方法で確認してください。 

①インターネットにつながつている別のネットワークのパソコンで確認する： 

http :// 本本木.木木木.木木本.木本本:木本本木本 

复）携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 


当社製カメラコント□ールユニットを使用している場合 


• 家の中でのみ画像を見る場合 ^手順 n 〜 曰、 回を 巧ラ 

♦ インターネット経由で画像を見る場合づ 手順!！〜回ず ベてを巧う 


•ネットワーク設定と無線設定は自動で巧われます。 

•ここでは、巨 L - BR 30 (バージョン1.1 0) を例に説明しています。 


n カメラコント□ール ユニッ トのトップページを表示ずるためにウェブブラウ 
ザ (Internet Explorer ) を起動し、 http://l 92.168.0.254:8080 とア 
ドレスバーに半角で入力し、 rEn お「1を巧ず 



カメラモニター画面 J をクリックずる 



•表示されていれば、カメラのネットワーク設定は完了しています。 

•表示されないとさは、カメラモニター画面上の I カメラ更新 I を押してしばらく待って 
みてください。それでも表示されないときは、「ご使用の前に/困ったときには」の 
「故障かなと思ったとさ」を参照してください。 

•カメラび設定されない場合は、カメラの AC アダプターをコンセントから抜さ、もう 
一度入れて、カメラ f ニター画面にアクセスしてください。 



カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックし、カメラにアクセスずる 



カメラ モニター亩面 


( j 些ち巧 4)—カメラ 

更新ボタン 

-カメラ枠 

(ネットワークの状測こより囚マークや鍵マーク 
び出ることびあるので、そのとさはそのマークをク 
U ックしてください。） 



2ぺージの手順 〇〜 ©を 行う 



■ 「家の中でのみ画像を見る場合」は、「しない」をチェックし、 
次へ> I をクリックずる 



■ インターネット経由で見えるようにずるには「ずる」をチェックし、 
I 次へ>|をクリックずる 


Q 上記の手順 瓜、 のを 行う 


つづく 
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カメラを設定しよラ（つづを) 


□ カメラの認、証をカメラコント□ールユニットに認、1哉させるために、カメラモ 
ニター画面上のカメラ更新ボタン（^ 3ページの手順 凸の 画面）をクリック 
ずる 

「家の中でのみ画像を見る場合」の設定はここで完了でず 

•無線設定は自動で行われます。無線で使用する場合は、下記の「無線接続を確認 
しよう」を行ってください。 


⑤トップぺージ上の r かんたん設定 I をクリックし、 r ダイナミック DNS 設定 ] をクリック 
ずる 

(D 「みえまずねつと設定」に表示している「みえまずねつとヴービスの利用を登録 
ページはこち!5へ」をクリックする 


みえますねっと設を 



r みえまずねつと」サービス（有料）の登録を行う 

登録はカメラコント□ールユニットの設定画面上で行ってください。 


巧 f 导 URL h け p :/7 求来末朱ネ:.末来来)!!:朱.朱末え.ホ朱;*: 

( みえますねつとサービスの利巧电登録べージ はこち 6へ ） ^- 「しち b ^」 J ツ^ 9. る 


r みえまずねつと」サービス(有料)の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に/困ったと 
きには」の22ページを参照し、「みえますねっと」サービス（有料）を理解したうえで 、 I 
登録を行ってください。 

♦「みえますねっと」サービスの詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 i 

• カメラコント□ールユニットに複数台のカメラを接続する場合は、カメラコント□一 I 

ルユニットのみを「みえますねっと」サービスに登録してください。複数台分登録す 
る必要はありません。 

© カメラコント□ールユニットのカメラモニター画面上の I かんたん設定 I をクリック 
ずる 

感 I ダイナミック DNS 設定 I をクリックずる 

⑤ 「みえまずねつと」にチェックを入れて、をクリックずる 
@設定画面に I 再起動 I が表示された!5、それをクリックする 


•「みえますねつと」サービスの登録画面を表示します。 


⑦「みえますねっと」サービスの登録手順に従って、カメラコント□ールユニットを 
「みえますねつと」サービスに登録する 


⑥ウェブブラウザ （Internet Explorer ) のアドレスバーに手順⑦で登録した URL 
(ドメイン名）を入力する （例： http ://*****. miemasu . net ) 

•ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスび利用でさ 
るまで約3日分程かかることびあります。 


⑤カメラモニター画面上の鍵マークをクリックする 



カメラ枠 

(ネットワークの状況により山マークや鍵マークび出る 
ことびあるので、そのとさはそのマークをク IJ ックしてく 
ださい。） 


⑩ユーザー名とパスワードの入力画面が出てくるので、手順中に設定したカメラの 
ユーザー名とパスワードを入力し、 I 0 K ] をクリックずる 

♦ カメラのシングル画面び表示されれば、設定は完了しています。 


無線接続を確認しよ 


無線設定の各項目を設定後、有線か5無線に切り替えて正しく起動するか確認します。 


〇 

0 


イーサネットケーブルを抜き、電源を切る （ AC コードのプラグをコンセン 
卜か！5抜く） 

本体底面にある切替スイッチを無線側に切り替える 



A AC コードのプラグをコンセントへ差し込んで、電源を入れる 

W ♦インジケーターび、 オレンジ点灯から緑に点灯することを確認してください。 


〇 


パソコン上で、ウェブブラウザを起動ずる 


© httD:// カメラのアドレス（または URL ): ポート番号 をアドレスバーに入力 
し、 I Enter |を巧ず 

(ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力する必要は 
ありません。） 

0 カメラのトップ画面び表示されれば、無線設定は完了です 

♦表示されないときは、1^(下の点を確認してください。 
心レ-夕-の無線設定値と-致していない。 

ち線で接続し、設定を確認してください。 
马プ□キシヴ--を利用している。 

プ□キシヴーノ く一を経由しないようにパソコン 
を設定する。（陪セットアップ CD - R 日 M 内の取扱 
説明書138ページ） 

^ルーター側の認証方式を 「Open System 」 に 
切り替えてみる。 

• 新しい設定び反映されるまでに約1分かかります。 

• 有線と無線の両方で同時にカメラへ接続すること 
はでさません。 

•ルーターによっては、カメラのスイッチ切り替え後 
に再起動する必要びあります。 


無線設定について 


無線設定の各項目は、ご使用になる無線ルーターの無線設定値と含わせてください。 


1 . 


mm 基本設定 


SSID [NetCam++++ 


通イ言モード 


S 篇時号化設定 


暗号化で式 
f WEP キー1 

广 VVEP キー2 

广 VVEP キー3 

广 WEP キー4 


r S 02.11 b 
802.11 b/g 
广日 OZIIg 専用 




英辄 13 文宇 12 日 bit ，] 


英辄 13 文宇 12 日 bit T] 


英辄 13 文宇 12 日 bit T] 


英辄 13 文宇 12 日 bit T], 


^2. 


3 . 

4 . 


SSID を設定ずる 

ネットワークの名前を設定します D 

• 半角英数字32文字まで入力でさます。（大文字*ル文字は区別されます。） 

• SSID は、必ず入力してください。 （ SSID は ESSID と呼ばれることわあります。） 

•同じ無線 LAN に接続する機器（無線 LAN カードなど）には、同じ SSID を設定してください。 
SSID を設定でさないタイプの無線 LAN カードの場合、通信することびでさません。 


通信モードを選ぶ 

接続している無線ルーターと同じ f ードを選択します。 

802.1 lb ( IEEE 802.1 lb ) : 802.1 ] b の無線ルーターのみ接続でさます。 

802 .1 lb / 呂 （ IEEE 802.11 b / g ) : 802.1 ] b または呂の無線ルーターどちらにでも接続できます。 
802.11呂専用 （ IEEE 802 .1 Ig ) : 802.1 ] 呂の無線ルーターのみ接続できます。 


暗号化をずるかしないか選ぶ 

WEP 方式を選ぶと、無線 LAN 内で通信するデータを暗号化することびでさます。 

WEP 方式：暗号化を行うと、万一無線 LAN のデータを他人に読まれても解読することび困難になります 
暗号化なし：暗号化したくないとさ。 


WEP 丰一1〜4に丰一を設定ずる 

暗号化方式で 「 WEP 方式」を選ぶと、 WEP キー1〜4び入力巧能になります。 

キーはひとつでも、キー1〜4すべて入力しておいてもかまいません。 

ただし、この4つの中のひとつには、接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号に同じキーを設定します。 
♦ 暗号化キーは、64 bit 、] 28 bit 、] 己2 bit の3種類あります。一般的にキーび長くなると暗号解読び難しくなるため、 
長い方び安全性び高まると言われています。 




く戻る1 

;れ> 1 

1 


空欄に、下段のプルダウン U ストで選んだ項目の文字数分を16進数伴角英数字で"□"〜"9"、 " A " 〜 " F " または 
" a " 〜 T ) または英数字で入力してください。 

(例）16進10文字 64 bit : 01234己 abed 

16進26文字1 28 bit : 0123456789 abedefO 1234己 abed 

16進32文字1 52 bit : 0123456789 abedefO 123456789 abedef 

英数日文字 64 bit : 012 yz 

英数13文字 128 bit : 0123456 uvwxyz 

英数16文字 152 bit : 0123456789 uvwxyz 


プルダウン U ストからいずれかを選びます。 



接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号、同じキーを選択してください。 
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